
Markt 1A

tekeningnummer :

23-030-BA-02-03

msFK

Schaal

Formaat

1:100

A1

Getekend Status

Datum
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Dedemsvaart

Project

Overzichtsblad plattegronden

Wijziging woon-werk eenhedeid

aan de Einsteinstraat te Dedemsvaart

Opdrachtgever M2 Bouw

Einsteinstraat 5a, 7701 SB Dedemsvaart

Gewijzigd

Definitief

12-04-2024

14-11-2024
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gehele gevel 30 min. WBDBO brandwerend
buiten - binnen i.v.m. afstand tot perceelgrens <5 meter
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19O(185 mm)
18A(220 mm)

optie: trap

overheaddeur
4840x4200mm (BxH)
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balustrade
1000+ vl.

balustrade
1000+

19O(185 mm)
18A(220 mm)

optie: trap en balustrade trapgat

vide
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zolder/berging

C C

B
B

balustrade
1000+ vl.
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= noodoverstort, aantal, afmetingen en positie volgens opgave constructeur
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afschot 15mm/m1 afschot 15mm/m1

afschot 15mm/m1 afschot 15mm/m1

volgens NEN 6700, NEN 6702, NEN 2608, NEN 2608-2 en NEN-EN 81-1 en -2.

= brandscheiding 30 min. WBDBO brandwerend30

Renvooi bouwbesluit

Alle deurkozijnen bezitten een netto vrije doorgang van 900x2300mm

Beglazing uitvoeren volgens NEN 3569:2011

Constructies met beglazing, inclusief het glas moeten voldoen aan de sterkteeisen

Begane grond 1e verdieping

Dakoverzicht
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